application

tubes -
numéro de matériaux

NiroSan®
1.4404
AlSI 316 L
inox

NiroSan°-F
1.4521

AISI 443/444
inox

NiroSan®-ECO
1.4404

AIS| 316 L

inox

NiroTherm®
1.4301

AISI 304
inox

Tubes en acier a paroi €paisse
10255, EN 10220 / 10216-1

ou EN 10217-1

acier noir

SANHA®-Therm
C-Stahl 1.0034
acier carbone

SANHA®-Therm DZ
acier carbone [ galvanisé
intérieur - extérieur

Cuivre
EN 1057/
DVGW-GW 392

MultiFit®-Flex
PE-RT; Al; PE-RT
Multicouche

MultiFit®-PEX
PE-Xc
Multicouche

Eau
portable

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

PURAPRESS®

d=<45mm

NiroSan®

PURAPRESS®

Eaux
pluviales

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

NiroTherm®

Eau
traitée

NiroSan®

PURAPRESS

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

NiroTherm®

SANHA®-Press

PURAPRESS®

3fit*-Press

SANHA®-Press

PURAPRESS®

3fit*-Press

3fit"-Push

SANHA®-Press

PURAPRESS®

3fit*-Press

3fit°-Push

. Approprié . Seulement sur demande D Pas approprié

Eaux
de chauffage

Systéme solaire
thermique

NiroSan®

NiroSan®
Industry
PURAPRESS”

NiroSan®

NiroSan®
Industry
PURAPRESS®

NiroSan®
NiroSan®
Industry
PURAPRESS®

NiroSan®
Industry

NiroSan®

NiroTherm®

SANHA’-Therm Industry

SANHA®-
Heavy Steel
Press

SANHA®-Therm

SANHA®-Therm Industry

SANHA®-Press .
SANHA®-Press

Solar
PURAPRESS®

3fit*-Press

Circuits ouverts /
eau glacée

Réseaux
vapeur

NiroSan®

NiroSan®

NiroSan®

NiroSan®

NiroTherm®

SANHA®-Press

Circuits fermés /

eau glacée

PURAPRESS®

NiroSan®

PURAPRESS®

NiroSan®

SANHA®-Therm

SANHA®-
Heavy Steel
Press

SANHA®-Therm

SANHA®-Therm

SANHA®-Press

PURAPRESS”

3fit*-Press

3fit"-Push

3fit"-Press

3fit®-Push

Installations
incendie

uniquement pour
installation humide

San’Industry
uniquement pour
installation seche

NiroSan®

PURAPRESS®
uniquement pour
installation humide

Sprinkler

NiroSan®
uniquement pour
installation humide

NiroSan®Industry
uniquement pour
installation seche

Installations
de gaz naturel

Installations
pour gaz liquéfiés

Hydrogen

SANHA®-Therm

SANHA®-Press

uniquement pour
installation humide

Installations
fioul

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroTherm®
Industry

SANHA®-
Heavy Steel
Press Gas

SANHA®-Press
Gas

SANHA®-Press
Solar

SANHA

passe partout

Applications
industrielles

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroTherm®
Industry

SANHA®-
Heavy Steel
Press Gas

SANHA®-Therm
Industry

SANHA®-Press

3fit*-Press

3fit°-Push

Air comprimé

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroSan®
Industry

NiroTherm®
Industry

SANHA®-
Heavy Steel
HEINCES

SANHA®-Therm
Industry
sec, Huile

max. 25 mg/m3

SANHA®-Therm
Industry
sec, Huile

max. 25 mg/m3

SANHA®-Press
Solar

3fit*-Press
3fit*>-Push

jusqu'a catégorie 5
air compimé

Gaz
techniques

NiroSan®

NiroSan®

NiroSan®

NiroSan®

NiroTherm®

SANHA®-
Heavy Steel
Press Gas

SANHA®-Press
Gas

3fit*-Press

3fit*~Push

Soyez attentifs a la documentation technique et aux instructions de montage.
Notre service technique se tient a votre disposition pour tout renseignement quant aux domaines d‘application,
et vous pouvez le contacter au +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com



