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Head tread 49-51

Powierzchnia azotowana

Nitrogen layer
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HRC Obrabiac¢ cieplnie 49-51 HRC
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Wszelkie prawa do materialéw na te] stronie sq zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia SANHA Polska Sp. z o.0. jest wzbronione.

Nitrogen hardening:
Heat Tr. case depth
Heat Tr.

~0,2mm

case hardness 900—1100HV

Azotowa¢:
grubos¢ warstwy ~0,2
Twardos¢ 900—1100HV

Wymiary bez tolerancji Data Nazwisko Podpis Rodzaj materiatu:

Yg PN—EN 22768 sr. OI’ygiﬂOf — - Qro 90 Supreme

_ Kreslit 12.08.13r |Lukawski

- Zg z norma Pajchrowski Wymiar materiatu:
Sprawdzat Kofodziejczyk 821x131

Zmiany: Z—wymiar | Nazwa:
- ®
Skala: 1:1] Nr art.: 1802431512H SA

*b— Arkusz: A4 v - SANHA Polska Sp. z o.o.
-E:]— -@:} asa nefto. ~ g ul. Poznariska 49

*c— Tom N 59-220 Legnica
wydanie: rorys.:
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